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	Exercice - DESIGNATION DES MATERIAUX
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1
	Corps
	
	
	
	EN AB-43000

[Al Si 10 Mg]
	Alliage d’aluminium
	10% de Silicium

Faible % de Magnésium (env. 90% d’aluminium)
	- Bonne moulabilité : Moulage sous pression.

- Alliage léger : Diminution de la masse de la pièce.
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2
	Centreur
	
	
	
	PA 6/6
	Thermoplastique (Nylon)
	
	Très bonne moulabilité et usinabilité : Pièce de formes complexes.
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3
	Membrane avant
	
	
	
	NBR
	Elastomère
	
	Grande Elasticité de la pièce (membrane).
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4
	Coupelle fixe
	
	
	
	C35
	Acier non allié pour traitement thermique
	0,35% de Carbone (0,65% de Fer)
	- Acier pour traitement thermique : TTH augmentant la dureté en surface de la pièce (65HRC).

- Pièce chromée : Très bon état de surface. Résistance à la corrosion.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Embout
	
	
	
	Cu Zn 20
	Alliage de cuivre (Laiton)
	20% de Zinc (80% de Cuivre)
	Bonne usinabilité. Coût de revient faible
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Correction

	17
	Axe de fixation
	
	
	
	E335
	Acier non allié de construction mécanique
	Limite minimale d’élasticité = 335 Mpa (335N/mm² = 33,5 Kg/mm²)
	Diamètres de tube existants en profilés standards : Diminution du coût de revient.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Question 2.2

Acier faiblement allié avec 0,51% de Carbone, 1% de Chrome et 0,1% de Vanadium : 51 Cr V 4-1

Acier fortement allié avec 0,02 % de carbone, 18 % de chrome et 8% de nickel : X 2 Cr Ni 18-8
Alliage d’aluminium comprenant 1% de Magnésium et un faible pourcentage de Silicium : Al Mg 1 Si
Maillechort (alliage de Cuivre) comprenant 10% de Nickel et 27% de Zinc : Cu Ni 10 Zn 27








































































